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renoviere

Weitere Themen: Bodenbelige | Wandverkleidung | Trockenbauwinde | Trockenestrich
Winde mauern | Fertighaus-Konstruktionen | Kellerabdichtung
Fassadenanstrich | Verkalkungen | Fliesen ausbessern | Schallschutz




» BAUPRAXIS

BODEN!

Auf einem trockenen
Untergrund kann man
direkt einen Bodenbelag
verlegen — nur ein Vor-
teil von Trockenestrich.

TEXT CTHREISTIAN MEYER

er schon einmal einen Neuban

betreten bat, wird s kennen:

Es riecht formlich nach feuch-

tem Zement, Dieser kommt

nicht nur aus den Wanden, sondern oft auch

aus dem Untergrund Bis ein Nassestrich
verlegereif fiir einen Bodenbelag ist, kiinnen

also ein paar Wochen ins Land ziehen. Bei
Trockenestrich spielt das keine Bolle, Selbst ~

einen Holzboden kann man direkt verlegen,

| Jedoch salite ein Trockenestrich satt auflie-
gen, weshalb oftmals eine Schiitiung dar-

unter fiir Ausgleich sorgen muss, Vor allem

| auf Holzbalkendecken sind ohnehin mefst
| Niveaunmterschiede anszugleichen, die eine
Schiittung samt Trockenestrich erfordertich

machen— und im Gegensatz zu einer schwe-
ren Nassestrichlisung weniger die Statik
beanspruchen, Ein Nassestrich hat aller-
dings weniger Probleme mit Feuchtigkeit.
Auf mineralischen Untergriimden schijtzt
man Trockenestrich deshalb mit einer

PE-Folie vor Feuchfigkeit von unten. Und
in Feuchtriiumen st =in Dichtanstrich im
Spritzwasserbereich unabdinghar! Wer anf
Nummer sicher gehen will, greift hier sogar
statt 7u gipsgebundenen Estrichplatten zu
rementgebundenen, faserverstirkten Plat-

ten, Diese sind besonders stabil und wasses
fest, gber aach schwerer und teorer
Platten ouf Gipsbasis, ubGipﬂka.rtnn adel
Gipsfaserplatten. Allen Trock EE
M}Bﬂmmgﬂnﬂiﬂ‘ﬂflﬁmﬂﬂﬂh 21t
Tich einfacher aufbringen als ein Nassestricls
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SCHON GEWUSST?Y

Mégliche Aufbauvarianten

TROCKENESTRICH AUF HOLZBALKENDECKE

Alte Dielen oder Verlegeplatian mit giner Trockenschittung aus- |
gleichen und auf folgendem Trockenestrich Parkett, Fliesen et |
verlegen, Decke vorher auf Tragfahigheit uberprﬂfmt&sm‘tr |

TROCKENESTRICH AUF STAHLBETONDECKE

Wenig Feuchtigkett, problemose Verarbeltung: Statt eine Betandecke
mit Nassestrich zu glitten, einfach Trockenschitiung und -estrich ver-
wendéﬂtmw d!udﬂ'ﬁmr Dammplatte aus EPS-Hartzchaum damntﬂ]
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£ Trockenestrich mit Bl Rieselschutz
B aufkaschierter Dammung Bl alte Dielen
B Trockenschittung 1 Holzdeckenbalken
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kemdecken erfordert viel Aufwand. So
verlangt puter Schallschutz oft einen mehr-
schichtigen Aufhau aus Dimmung, Holz-
platten, Schitttung und Trockenestrich. Mit
dem Gipsfaserplattensystem Gifigiloor Pres-
tovon Knauf Tntegril soll dies einfacher bei
geringerer Aufbauhdhe gelingen. Dias System
besteht aus stabilen, recht schweren Gips-
faserplatten im Format 120 mal 60 cm, die
Balkenabstinde von bis zn 100 em Giberbri-
cken (bel 32 mm Plattendicke). Bei grofleren

mm)
4{n Vsrbindung mit den 32-mm- |
79 fmm}:ﬁntm&mﬂ.

Zwischen den Balken Schiittung/Dammung
dammstreifen vérlegen, Nut/Feder verkleben,

fhrend klassische FuShodenhelmingen

urspriinglich im Nassestrich verlegt
wurden, gibt es mitilerweile eine Vielzahl an
Heizsystemen fiir trockens Bodenaifbanten,
Praktischvor allem bei der Renovierung und
besonders auf Holzbalkendecken, wo dies
aus statischen Grimden wegen des hohen
Gewichtes herkimmiicher Nassestriche
oft nicht maglich war, Wichtig bet der Ver-
legung ist ein ebener Untergrund. Geringe
Hithenvon 0 bis 20 mm kann man mit einer

Beschweren Sie diz Platten

Auf den Heizungsformplat-  Die Blemente verkleben,
ten efne PE-Folie aufiegen, Denken Sie an Randdamny: mit threm Gewicht und ver-
-dann den Trockenestrich. streifen und an Versatz, schrauben sie alle 15 cm,

3 Weitere Trockenestrichi@sungen auf den folgenden Seiten|

TROCKENESTRICH

) Auf Holzbalkendecke

erade die Bodensanierung auf Holzbal- | Abstinden bis 120 cm muss ¢ine zweite,

18 mm Lage dariiber verklebt werden. Die
Platten sind =0 stabil, dass die Stofe-nicht
zwingend auf den Balken aufliegen miissen.
Nurzwet Stofieim freiliegonden Feld diirfen
micht vorkommen. Sogar Trockenbaowinde
kinnen bis zu ciner Linfenlast <1,0 kKN/m
an jeder Stelle darauf errichlel wenden.

Die Platten > 20 cm im Versatz quer zur Trag-
einbringen, die Elemente dann auf Auflage-  konstruktion verlegen. Ist eine zweite Lage
natig, diese rechtwinklig zur ersten legen,

») Auf FuBbodenheizung

Bodennivelliermasse, bis 100 mm mit Aws-
gleichsarhiittume, bis 2000 mm mit gebun-
denen Schiittungen ausgleichen, Es folgt
eine Instverteilende Baoplatte und dann das

Heizsystem und der Trockenestrich,

SELBST PRODUKTINFO

Klimaboden

1\.
- ‘li

ﬁlﬁbﬂdﬂ'lhﬁlﬂlﬂg im Trockenbau
geht auch mit extrem niedrigen
Aufbaubithen. Der Joco-Klimaboden
Top 2000 (www.joco.de) kann z. B, di-
rekt mit schwimmend verlegtem Fer—
tigparkett, Laminat oder Vinyl belegt
werden oder in Kombination mit ei-
ner Entkopplungsmatte auch direkt
mit Fliesen. Das sribt Einbauhohen
inklusive Belag von nur rund 40 mm,
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